
GB200SuperTop IP67
Dispositivo telematico a 
installazione autonoma
Il GB200SuperTop IP67 è un dispositivo progettato per consentire
l’installazione autonoma da parte di un cliente. È sufficiente
montarlo direttamente sulla batteria del veicolo con solo due fili da
collegare. Questo approccio consente sia un’installazione a
bassissimo costo sia un’installazione autonoma da parte di un
cliente di una società di assicurazioni. Il suo ricevitore GNSS
incorporato è caratterizzato da un’elevata sensibilità, un tempo
rapido per il primo aggancio dei satelliti (TTFF) e supporta una
frequenza di campionamento della posizione pari a 10 Hz durante
gli spostamenti del veicolo. Il suo sottosistema GPRS/GSM a
quattro bande (quad band) supporta frequenze di
850/900/1800/1900 MHz e consente il monitoraggio della
posizione del dispositivo GB200SuperTop IP67 in tempo reale o la
sua localizzazione periodica tramite un server back-end e
dispositivi mobili. L'accelerometro a 6 assi integrato consente il
rilevamento dei movimenti e degli incidenti, la raccolta dei dati a
1600 Hz* sia prima che dopo l’incidente e prolunga la durata della
batteria attraverso sofisticati algoritmi di gestione
dell’alimentazione. L’integrazione del sistema è semplice, dal
momento che viene fornita una documentazione completa per il
protocollo @Track multifunzione. Il protocollo @Track supporta
un’ampia serie di rapporti, compresi quelli relativi alle situazioni di
emergenza, al superamento di recinzioni virtuali (geo-fence), al
comportamento alla guida, alla batteria in esaurimento e alla
programmazione dell’acquisizione dei dati della posizione GPS e
alla compressione degli stessi.

Caratteristiche principali
• Il design per il montaggio a batteria a due fili consente al 

cliente l’installazione autonoma o a basso costo.
• Frequenza di campionamento della posizione GNSS a 10 

Hz e notifica degli incidenti
• Progettato per applicazioni nel settore delle assicurazioni 

e in quello dell’autonoleggio

Vantaggi
• Design compatto: 109 mm x 65 mm x 14,5 mm
• Accelerometro e giroscopio interni a 6 assi con 

frequenza di 1600 Hz* che supportano la notifica degli 
incidenti, il monitoraggio del comportamento alla guida, 
il risparmio energetico e il rilevamento dei movimenti

• Involucro impermeabile con grado di protezione IP67
• Basso consumo energetico, lunga durata in standby con 

la batteria interna
• GSM/GPRS quad band: 850/900/1800/1900 MHz
• Protocollo @Track multifunzione incorporato
• Antenna GSM interna
• Antenna GPS interna
• Progettato per applicazioni nel settore delle assicurazioni 

e in quello dell’autonoleggio

Specifiche GSM

Frequenza Quad band: 850/900/1800/1900 MHz 
Conforme allo standard GSM, phase 
2/2+ -Classe 4 (2W @ 850/900 MHz) -
Classe 1 (1W @ 1800/1900 MHz)

GPRS GPRS multislot classe 10 
stazione mobile GPRS classe B

Errore di fase di RMS 5 gradi

Massima potenza RF di 
uscita

GSM850/GSM900: 33,0±2 dBm 
DCS/PCS: 30,0±2 dBm

Gamma dinamica di 
ingresso

-15 ~ -108 dBm

Sensibilità ricevitore Classe II RBER 2% (-107 dBm)

Stabilità della 
frequenza

< 2,5 ppm

Errore massimo di 
frequenza

± 0,1 ppm
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Impermeabile Conforme a grado di protezione IP67

Consumo di corrente: 
Funzioni complete 33 
mA @ 12 V

Sono supportate tutte le seguenti 
funzioni: riattivazione alle transizioni 
on/off della chiave (o virtuale); 
riattivazione al rilevamento di una 
collisione del sensore di movimento a 
chiave in posizione off raggiungibile in 
tempo reale (sotto copertura); 
aggiornamento della posizione (sotto 
copertura)

Consumo di corrente: 
Collegato 4,2 mA @12 V

Sono supportate tutte le seguenti 
funzioni: riattivazione alle transizioni 
on/off della chiave (o virtuale); 
riattivazione al rilevamento di una 
collisione del sensore di movimento a 
chiave in posizione off raggiungibile in 
tempo reale (sotto copertura); primo 
aggancio GNSS solo alla riattivazione

Consumo di corrente: 
Modalità sospensione 
profonda 0,9 mA @12 V

Riattivazione alle transizioni on/off 
della chiave; non è possibile ottenere 
la riattivazione in caso di inclinazione 
(rilevamento movimenti); primo 
aggancio GNSS solo alla riattivazione

Processore/GNSS/Bluetooth    Specifiche

Processore ARM Cortex M4 con FPU (unità di 
calcolo a virgola mobile), frequenza 
massima 168 MHz

RAM 192 KB

Memoria flash per il 
firmware

8 Mb (standard), fino a 64 Mb 
(opzionale)

Memoria flash per la 
memorizzazione dei dati

GPS, Glonass, Galileo, QZSS e Beidou

Supporto GNSS ≥ 10Hz (singola costellazione)
≥ 5Hz (multi-costellazione)

Frequenza di 
campionamento GNSS

Classe II RBER 2% (-107 dBm)

Sensibilità GNSS Autonomo: -145 dBm 
Hot Start (Avvio a caldo): -155 dBm 
Ri-acquisizione: -160 dBm 
Localizzazione: -162 dBm

Precisione della 
posizione GNSS (CEP, 
probabilità di errore 
circolare)

< 3m

GNSS TIFF (Cielo 
aperto)

Cold start (Avvio a freddo): tempo medio di 
35 secondi 
Warm start (Avvio in situazione normale): 
tempo medio di 34 secondi 
Hot Start (Avvio a caldo): tempo medio di 1 
secondo

Bluetooth BT dual-mode, in grado di supportare i 
sensori BT LE (a basso consumo di 
energia) e le chiamate vocali

Specifiche MEMS (micro sistemi elettromeccanici)

Accelerometro a 3 assi Frequenza di acquisizione: fino a 1600 
Hz Frequenza di campionamento: 100 
Hz, 200 Hz, 400 Hz Fondo scala 
(massimo): 16g

Giroscopio a 3 assi Frequenza di campionamento: ≥ 400 Hz 
Fondo scala: 
±125/±250/±500/±1000/±2000 dps

Interfacce

Antenna GSM Solo interna

Antenna GPS Solo interna

Spia a LED GSM, GPS e alimentazione

Connettore Due connettori a doppia lama per 
installazione rapida

Specifiche generali

Dimensioni 109 mm x 65 mm x 14,5 mm

Peso 115 grammi

Batteria di soccorso Ni-MH AAAAA200T x 3 3,6V

Tensioni di esercizio Da 8V a 32V CC

Temperatura di 
esercizio

-30ºC ~ +85ºC

Protocollo interfaccia radio

Protocollo di 
trasmissione

TCP, UDP, SMS

Monitoraggio 
dell’alimentazione

Rapporto stato di allarme 
dell’alimentazione esterna e della 
batteria di soccorso del dispositivo

Rapporto 
programmato

Rapporto della posizione a intervallo di 
tempo, distanza, chilometraggio 
predefiniti o a una combinazione di 
questi valori

Recinzione virtuale 
(geo-fence)

Allarme recinzione virtuale e allarme 
parcheggio. Supporta fino a 20 regioni 
di recinzione virtuale interne

Allarme velocità Monitoraggio flessibile della velocità 
per allarme relativo a velocità insolita

Monitoraggio del 
comportamento alla 
guida

Rilevamento comportamento 
aggressivo alla guida, ad esempio 
frenate e accelerazioni brusche

Pacchetto dati 
collisioni

Dati di collisione dall’accelerometro fino 
a 15 secondi prima e dopo l’incidente

FOTA (Firmware over 
the air)

Aggiornamento del firmware via radio
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