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MANUALE D’USO E INSTALLAZIONE GB200SUPERTOP IP67

REV04 14

GB200SuperTop IP67 è stato pensato e progettato per un’installazione semplice e veloce, che può essere effettuata in 
completa autonomia.  
GB200SuperTop IP67 è un dispositivo omologato secondo le più severe normative Europee per gli apparati elettronici di 
bordo, per tale motivo la sua installazione non fa decadere la garanzia del veicolo. Il dispositivo è inoltre conforme alle 
normative vigenti in materia di privacy.

E’ un dispositivo telematico composto da un modulo GSM, un modulo satellitare per la geolocalizzazione, una batteria di 
autoalimentazione, un microprocessore, una connessione bluetooth, un sensore inerziale 6 assi (accelerometro e 
giroscopio) in grado di rilevare accelerazioni e decelerazioni del veicolo a quadro On. 
Terminata l’installazione, il dispositivo GB200SuperTop IP67 avvierà le procedure di attivazione in completa autonomia.

CHE COS’È GB200SUPERTOP IP67 E COME FUNZIONA

Posso installare da solo il dispositivo GB200SuperTop IP67?
Si, devono essere seguite le istruzioni di montaggio qui riportate.

Servono attrezzi particolari per l’installazione “fai da te”?
La confezione contiene quanto necessario per poter montare autonomamente il dispositivo; l’unico attrezzo richiesto è 
una chiave inglese per allentare i dadi di fissaggio dei morsetti della batteria dove andranno fissati i cavi di alimentazione 
di GB200SuperTop IP67. 

Devo seguire una procedura particolare per l’installazione?
L’istruzione di montaggio riporta le fasi principali da seguire, suggeriamo comunque di pulire accuratamente la zona 
individuata per posizionare il dispositivo.

Posso installare ovunque il dispositivo o ci sono dei vincoli di posizionamento? 
GB200SuperTop IP67 è stato studiato per essere collocato esclusivamente sulla batteria del veicolo in posizione orizzonta-
le.

GB200SuperTop IP67 ha bisogno di un collegamento elettrico? 
Si, il dispositivo è dotato di cavi di alimentazione, che differiscono fra loro per il colore della guaina (rosso e nero). Per il 
collegamento vedere le istruzioni di montaggio. 

Cosa succede se inverto i due cavi? 
Viene compromesso il funzionamento; il dispositivo non subirà danni ma non funzionerà fino a quando non verrà 
effettuato il corretto collegamento elettrico.

Quando si attiva GB200SuperTop IP67? 
Terminata l’installazione, il dispositivo inizierà la procedura di attivazione.

FAQ

Chiave inglese per dadi 
Serve per allentare e stringere i dadi dei morsetti della batteria. La misura varia a seconda del tipo di veicolo.

UTENSILI NECESSARI

Opzioni di installazione 
• E’ possibile provvedere autonomamente all’installazione di GB200SuperTop IP67; 
• oppure affidarsi ad un elettrauto.
Le varie fasi del processo di installazione sono illustrate nelle immagini successive.

FASI DEL PROCESSO DI INSTALLAZIONE

Avvertenze importanti
• Attenersi esclusivamente a quanto indicato nel paragrafo «FASI DEL PROCESSO DI INSTALLAZIONE»
• Posizionare il veicolo in luogo aperto dove possano essere correttamente ricevuti i segnali satellitari per la geolocalizza-

zione. 
• Per poter procedere a qualsiasi operazione di montaggio occorre che il motore sia spento e freddo. 
• Il dispositivo GB200SuperTop IP67 deve essere collocato sulla batteria del veicolo.
• Per limitare l’esposizione umana ai campi elettromagnetici, la distanza del dispositivo rispetto al corpo degli occupanti 

del veicolo deve superare i 15 cm. 
• Non è consentito aprire il dispositivo o apportare modifiche e cambiamenti. 
• Non esporre mai il dispositivo a fiamme libere o scintille. 
• Si declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose riconducibili ad un’errata installazione o errato utilizzo 

dell’apparecchio. 
• Non immergere nell’acqua e non utilizzare mai alcun detergente o sostanza chimica.

INSTALLAZIONE FAI DA TE

In caso di interventi per le manutenzioni sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio di GB200-
SuperTop IP67, fare riferimento ai successivi paragrafi “RIMOZIONE DISPOSITIVO” e “FASI DEL PROCESSO DI INSTALLAZIO-
NE”. NON sottoporre in alcun caso il dispositivo al lavaggio ad alta pressione.

MANUTENZIONE SUL VEICOLO

Alimentazione: 12/24 V DC 
Temperatura di lavoro: da -30°C a +85°C 
Classificazione applicativa: vano motore 

CONFORMITÀ CE
Targa Telematics S.p.A., con sede in Italia, via E. Reginato 87, 31100 Treviso, dichiara che questo localizzatore satellitare 
GB200SuperTop IP67 è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU relativa agli Apparecchi Radio. Le 
bande di frequenza di funzionamento in cui il dispositivo opera sono: 
• GSM900: 880-960 MHz; DCS1800:1710-1880 MHz; 
• PCS1900: 1850-1990 MHz;G- SM850:824-894 MHz; 
• Bluetooth: 2402-2480 MHz 
• Potenza trasmessa: 
• GSM900: 880-915 MHz,G- SM850:824-849 MHz,Class 4 (2 W); 
• DCS: 1710-1785 MHz, PCS1900:1850-1910 MHz,Class 1 (1 W); 
• Bluetooth: 2402-2480 MHz (<10mW).

CARATTERISTICHE TECNICHE

L’installazione va eseguita seguendo le linee guida fornite da Targa Telematics.
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FASE 2

FASE 1

Tramite l’ausilio di un utensile piatto (es: spatola in materiale 
plastico) agire tra GB200SuperTop IP67 e la batteria per staccare 
l’adesivo. Importante: non tirare con le mani il dispositivo e non 
utilizzare cacciaviti per staccare il dispositivo. 

Per evitare danni all’ambiente o alla salute il dispositivo NON deve 
essere smaltito con altri rifiuti domestici. 

Per reinstallare il dispositivo utilizzare il biadesivo fornito a 
corredo. Pulire con cura la superficie sui cui andrà applicato 
utilizzando alcool isopropilico.

RIMOZIONE DISPOSITIVO

FASE 1

Individuare la posizione della batteria del veicolo (può variare a seconda del mezzo). L’ubicazione della batteria è general-
mente indicata nel manuale di bordo del fabbricante del veicolo.

FASE 2

Rimuovere la protezione della batteria (qualora presente) e pulire accuratamente la superficie su cui andrà fissato GB200-
SuperTop IP67.

FASE 3

Rimuovere la pellicola dell’adesivo che si trova sotto al dispositivo e fissare GB200SuperTop IP67 alla batteria, verificando 
che esso si trovi in posizione orizzontale. 
Importante: installare il dispositivo con la freccia rivolta nel senso di marcia.

FASE 4

Connessione cavi. Collegare il capocorda con l’estremità nera al polo negativo (-) della batteria e quello con l’estremità del 
cavo rossa al polo positivo (+) della batteria. 
I dadi vanno allentati solo in misura tale da consentire di fissare i capicorda: non rimuovere i morsetti dalla batteria. Se la 
spia LED del dispositivo si accende l’installazione è stata eseguita correttamente. 

Importante: durante la fase di allentamento dei dadi dei morsetti della batteria con la chiave inglese, fare attenzione a 
non creare un contatto elettrico tra i poli stessi della batteria e tra il polo positivo della batteria e la carrozzeria della 
vettura.

FASE 3

FASE 4


