STEP 10 STEP 11

Termina collaudo Riepilogo
Contachilometri Collaudo
Awvviato 13-06-2022 12:17:41
Terminato 13-06-2022 12:23:57
Veicolo
Targa
VIN
Contachilometri
Salva collaudo
Dispositivo
SIT Team © 2022 T{jgaTelematics Numero seriale
Note
tunnel centrale
s N Posizionamento secondario
E NECESSARIO E NECESSARIO
IMMETTERE UN IMMETTERE LA
VALORE DEL DESCRIZIONE Test coooul
CONTACHILO- CHIARA DELLA . GPS
* KEY
METRI (KM) POSIZIONE DEL « Diagnostica
DEL VEICOLO DISPOSITIVO « Inibizione del motorino di avviamento
* GSM
PREMERE IL
«SALVA =
COLLAUDO» SIT Team © 2022 TargaTelematics

/\

UNA MASCHERA DI RIEPILOGO RIASSU-
MERA IL COLLAUDO E A QUEL PUNTO LO SI
POTRA SCARICARE O TORNARE ALLA HOME
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QD TARCA
MANUALE PER IL COLLAUDO
DEL DISPOSITIVO TRAMITE APP

Requisiti per la procedura di collaudo

1. Sono necessarie le credenziali di accesso. Per ottenere le credenziali di accesso per uno o piu
collaudatori, inviare un messaggio di posta elettronica a backoffice@targatelematics.com, indicando il
proprio nome completo, il nome della societa e un numero di cellulare.

2. Dettagli del veicolo (se necessario) devono essere preventivamente caricati sui sistemi informatici
Targa. Prima dell'avvio del collaudo, € necessario inviare i dati del veicolo richiesti (marca, modello,
numero di immatricolazione e numero di telaio del veicolo, colore, nome utente). Inviare un messaggio di
posta elettronica con allegato un file Excel dedicato a backoffice@targatelematics.com oppure collegan-
dosi a https://www.targatelematics.com/contatti/.

Procedura di collaudo

STEP 1. E possibile avviare 'App collaudi tramite:

a) la scansione del codice QR, oppure b) 'immissione in un browser dell’indirizzo

https://collaudi.targatelematics.com




STEP 2

O Memorizza credenziali

Password dimenticata?

STEP 4

Avvia un nuovo collaudo
Numero seriale o IMEI

©

Targa o VIN

&
Torna alla Home
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Opzioni di collaudo

D Test Ingresso 1

DTARGA
. APP COLLAUDI EFFETTUARE
i ] L’ACCESSO
— L~ INSERENDO
=l USERNAME E

PASSWORD

STEP 3

Avvia nuovo collaudo

SIT Team

Archivio collaudi

Diagnosi

Sostituzione dispositivo

© 2022 TargaTelematics

AVVIARE NUOVO COLLAUDO

IMMETTERE IL NUMERO
SERIALE O IL CODICE IMEI,
QUINDI IL NUMERO DI TARGA
O IL NUMERO DI TELAIO

[:] Test Ingresso 2

Avvia

SIT Team © 2022 TargaTelematics
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ATTENZIONE: SPUNTARE TEST
ING.1 O ING.2 SE RICHIESTO
(OPZIONALI)

/

" Inibizione del motorino di avviamento w\f

~

ATTENZIONE: SPUNTARE
INIBIZIONE DEL MOTORINO DI
AVVIAMENTO SE RICHIESTO
(OPZIONALE)

_
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STEP 6

FixGps i HDOP
Dettaglio collaudo

Annulla collaudo

Lettura Versione
\Versione software ricavuta.

GPS

Segnale GFS trovato!

Aggiornamento firmware MCU

1l firmwiare MCU nen necessita aggiomamenti
Verifica versione firmware MCU
Versione firmware MCU aggiomata con successo
Aggiornamento conf. crash
Configurazione crash aggiomata!

Setup Plexer

Plexer pronto per [aggiomamento!
Aggiornamento firmware Plexer
Il firmwiare non necessita aggiornamenti

Riawvio Plexer

Tempo scaduto, vado avanti

Aggiornamento conf. Diag Plexer
Configurazione Diag aggiomata!
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Riavvio Plexer

Plexer rigarttol
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FixGps 1 HDOP
Dettaglio collaudo

Annulla collaudo

GSM v
GPS ov
Inibizione del motorino di avviamento e x
i pulsante " dogo aver spe

attendere 20 secondi. Verificare accendendo il vescolo.
Spegr i pulsante “BJ M OFF".
Verificare accendendo 1 veicolo.

Blocco Motore ON

Blocco Motore OFF
KEY ox
Accendere i quadro, dopo 20 secondi spegnerio, attendere 20 secondi, riaccenderio & lasciarlo inserto.
Diagnostica v

Collaudi in corso

Toma alla home
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Aggiornamento configurazione Plexer
Aggiomamento configurazione in corso...

Collaudi in corso

Torna alla home

SITTeam © 2022 TargaTelematics

/\

LASCIARE IL QUADRO ACCESO E
ATTENDERE LA SCANSIONE AUTOMATICA
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FixGps " HDOP

Dettaglio collaudo

SECONDI

Annulla collaudo

Collaudi in corso

Toma alla home

PREMERE

SIT Team © 2022 TargaTelematics

ACCENDERE IL
QUADRO, DOPO 20

LO ATTENDERE 20

GSM © v |  SECONDI RIACCEN- GsM ev
GPS v DERLO E LASCIARLO GPS ov
Inibizione del motorino di avviamento (<] INSERITO Inibizione del motorino di avviamento ov
KEY ox KEY v

. attendere 20 secondi, Di ti o J
Diagnostica v eonestes

QUANDO TUTTE LE
SPUNTE SONO VERDI

PULSANTE «TERMINA

COLLAUDO»

SITTeam

INVIARE IL COMANDO DI INIBIZIONE CLICCANDO SUL
PULSANTE «BLOCCO MOTORE ON» DOPO AVER
SPENTO IL VEICOLO E ATTENDERE 20 SECONDI.
VERIFICARE ACCENDENDO IL VEICOLO.

SPEGNERE IL VEICOLO INVIARE IL COMANDO DI
ABILITAZIONE CLICCANDO SUL PULSANTE «BLOCCO
MOTORE OFF» VERIFICARE ACCENDENDO IL
VEICOLO

STEP 9

FixGps 1 HDOP

Dettaglio collaudo

Annulla collaudo

SPEGNER-

Termina collaudo

Collaudi in corso

IL
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