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MANUALE DI COLLAUDO DEL
GL51 TRAMITE APP 
Presupposti per il collaudo
1. 	 Occorre avere le credenziali per l’accesso. Per ottenere le credenziali per uno o più collaudatori, 

occorre scrivere all’email backoffice@targatelematics.com indicando la ragione sociale, il nome e 
cognome ed un numero di cellulare.

Collaudo
2. 	 Il prossimo passo implica l’utilizzo della Web App Collaudi. Per accedere all’applicazione: 

STEP 1 

 a) Scannerizza il QR-Code
b) Apri il browser CHROME e digita 
https://collaudi.targatelematics.com/

L’uso di altri browser potrebbe compromettere 
la corretta esecuzione del collaudo. 
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Attenzione:  Si raccomanda di installare il dispositivo con l’etichetta 
bianca rivolta verso il basso.

Sono obbligatorie nr. 3 foto a completamento del collaudo nello 
Step 9, come descritto ed esemplificato nelle immagini riportate.

STEP 9 EFFETTUARE UNA PRIMA 
FOTO RAVVICINATA DEL 
POSIZIONAMENTO DEL DEVICE 
GL51

EFFETTUARE UNA SECONDA 
FOTO A DISTANZA CON 
INDICAZIONE DEL LUOGO 
ESATTO DEL POSIZIONAMENTO 
DEL GL51

EFFETTUARE UNA TERZA FOTO 
DELLA TARGA O DEL TELAIO 
DEL VEICOLO E PREMERE SALVA 
COLLAUDO

SCATTA FOTO 1

SCATTA FOTO 2

SCATTA FOTO 3
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POSIZIONE DEL DEVICE SECONDARIO

ATTENZIONE: NEL CASO L’INSTALLAZIONE 
NON AVVENISSE SU UN AUTOMOBILE 

ATTENZIONE: IN ALCUNI CASI IL NUMERO 
DI TARGA O IL TELAIO DEVONO ESSERE 
SEGUITI DA UNDERSCORE GL
Esempio: XX000YY_GL
WULMXXXXXYYYZZZ_GL

INSERIRE IL NUMERO DI 
TARGA O IL NUMERO DEL 
TELAIO DEL VEICOLO

INSERITI I DATI PREMERE IL 
PULSANTE CONTINUA

CLICCARE SUL PULSANTE 

IMMETTERE IL NUMERO 
SERIALE O IL CODICE IMEI DEL 
DISPOSITIVO 

ATTENDERE FINO A QUANDO 
COMPAIONO LE SPUNTE VERDI DI 
GPS E DI SWITCH ON 

PREMERE TERMINA COLLAUDO 

AVVIARE NUOVO COLLAUDOACCEDERE DOPO AVER INSERITO 
USERNAME E PASSWORD

SCEGLIERE LE POSIZIONI TRA QUELLE 
FORNITE DAL MENÙ A TENDINA PER 
COLLOCARE IL GL51


