
   
MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo viene fornito predisposto all’uso. Il dispositivo deve essere perfettamente ancorato al veicolo 
e non avere nessun lasco che provochi oscillazioni. Si raccomanda di prestare particolare attenzione 
affinché il fissaggio sia permanente, di modo che non si possa allentare o sganciare nel tempo.

Si proceda come segue:
· Attivare l’interruttore batteria (on/off, v. fig. 1) e verificare che il led si accenda.
· Togliere la pellicola protettiva dell'adesivo 3M (fig. 2).
· Applicare l'adesivo in modo da coprire e proteggere l'interruttore (fig. 3, 4, 5) e la SIM nel suo alloggiamento.
· Il dispositivo deve essere installato con l'etichetta bianca rivolta verso il basso  in modo da avere una 

buona ricezione dei satelliti, protetto da agenti atmosferici e dai raggi solari diretti. Può essere posizionato 
al di sotto di parti in plastica o in vetroresina. Il dispositivo non deve essere installato sotto parti metalliche.

· Fissare il dispositivo in modo che risulti ben saldo al veicolo e senza alcun lasco.
· Procedere al collaudo dell’apparato e ai test funzionali accedendo all’indirizzo web
   https://collaudi.targatelematics.com.
· Quando il GL51 è installato come dispositivo secondario, è essenziale completare il collaudo del 

dispositivo principale prima di iniziarne il collaudo.
· Il dispositivo rimarrà acceso solo per pochi minuti per convalidare il GPS; per facilitare questo passaggio, 

avviare il processo di collaudo prima di accendere il dispositivo.

Il dispositivo NON deve essere installato in prossimità di centraline elettroniche, apparati 
radio, lettori CD/DVD, centraline di potenza, amplificatori e qualsiasi oggetto che possa essere 
fonte di disturbi elettromagnetici. NON deve essere installato in prossimità di condotti di 
riscaldamento o in condizioni che possano provocarne il surriscaldamento.

Il dispositivo NON deve essere installato nel cruscotto e nella parte anteriore della vettura, 
attenersi alle procedure dell'App collaudi.

I dispositivi (GL51) abbinati al primario NON devono essere installati uno vicino all'altro.

Il dispositivo va installato con l'etichetta bianca rivolta verso il basso.

Non lasciare manuali o confezioni dei prodotti all'interno del veicolo.

L’installazione va eseguita seguendo le linee guida fornite da Targa Telematics.

Attenzione!!

In caso di necessità, contattare l’assistenza Targa Telematics al numero 011/2399311 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, oppure scrivere una e-mail a 

help.desk@targatelematics.com o compilare il form sul sito  
https://www.targatelematics.com/contatti/

Per accedere all’App collaudi scarica il seguente QR-code
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