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GL51

Il GL51 è un dispositivo auto-alimentato progettato per il
recupero dei veicoli rubati. Può essere nascosto in molti
punti difficili da scoprire e da raggiungere da parte dei ladri,
grazie alle sue piccole dimensioni e dal momento che non
richiede un’alimentazione esterna.

Caratteristiche principali
• Dimensioni veramente ridotte 
• Supporto stazione base, GNSS 
• Batteria a lunghissima durata

Frequenza GSM/GPRS Quad band 
850/900/1800/1900 MHz 
Conforme allo standard GSM, 
phase 2/2+
- Classe 5 (0,8W@900 MHz)
- Classe 1 (1W@1800 MHz)

GPRS GPRS multislot classe 8 
stazione mobile GPRS classe B

Errore di fase di RMS 5 gradi

Massima potenza RF di uscita GSM900: 29,0±2dBm 
DCS1800: 30,0±2dBm

Gamma dinamica di ingresso -15 ~ -108 dBm

Sensibilità ricevitore Classe II RBER 2% (-107 dBm)

Stabilità della frequenza < 2,5 ppm

Errore massimo di frequenza ±0,1ppm

Specifiche GSM

Chipset GPS Chipset MTK GNSS

Sensibilità Cold start (Avvio a freddo): -
148 dBm Hot Start (Avvio a 
caldo): -163 dBm Ri-
acquisizione: -160 dBm
Localizzazione: -165 dBm

Precisione della posizione (CEP, 
probabilità di errore circolare)

Autonomo: < 2,5m SBAS 
(Sistema di potenziamento 
basato su satellite): <2,0 metri

TTFF (Cielo aperto) Cold start: tempo medio di 30 
secondi - Warm start (Avvio in 
situazione normale): <30 
secondi - Hot Start: < 1 secondo

Specifiche GPS

Antenna(e) GSM Interna

Antenna(e) GPS Interna

Spia a LED Interna

Interfacce

Dimensioni 41,8 mm x 46,8 mm x 26,9 
mm

Batteria di soccorso Una batteria al litio-diossido 
di manganese da 4400 mAh

Temperatura di esercizio -20°C ~ +60°C

Specifiche generali

Protocollo di trasmissione TCP, UDP, SMS

Modalità operativa Modalità continua - Modalità 
di risparmio energetico - 
Modalità di ibernazione

Impostazione rapporti Rapporto della posizione e 
dello stato a intervalli 
predeterminati

Allarme batteria in 
esaurimento

Allarme quando la batteria è 
in esaurimento

Rapporto di riattivazione Riattivazione a intervalli 
prestabiliti

Protocollo interfaccia radio

Dispositivo di localizzazione a 
lunghissima durata per il 
recupero dei veicoli rubati (SVR)
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