
MANUALE D’INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO GV55N

In caso di necessità, contattare l’assistenza  Targa Telematics al numero 011/23 993 11 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, oppure scrivere una e-mail a 

help.desk@targatelematics.com o compilare il form sul sito https://www.targatelematics.com

Per accedere all’App collaudi  scarica il seguente QR-Code

TABELLA RIASSUNTIVA DEI LAMPEGGI PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL 
DISPOSITIVO E PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.

SPENTO
Centralina non

alimentata

LAMPEGGIO LENTO 
(2-3 s) -> In rete GSM

LAMPEGGIO VELOCE 
(1 s) ->Mancanza di 

SIM o non in rete GSM

SPENTO
(Key OFF)

LAMPEGGIO
In Acquisizione GPS  

(Key ON)

LAMPEGGIO 
Centralina alimentata e 

batteria tampone 
in carica

SPENTO
Centralina non 

alimentata

LED FISSO
Centralina alimentata

e batteria tampone
carica (con interruttore

Switch ON)

LED FISSO
GPS Acquisito (Key ON)

STATO LED VERDE GSM

STATO LED BLU GPS

STATO LED ROSSO PWR

COLLAUDO DELL'INSTALLAZIONE

Una volta terminato il cablaggio, procedere al collaudo dell'apparato e ai test funzionali accedendo all'indi-
rizzo web https://collaudi.targatelematics.com
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Prima di procedere, leggere attentamente le “INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
E SULLE NORME VIGENTI" presenti nella confezione!

Il dispositivo non deve essere installato in prossimità di centraline elettroniche, apparati radio, 
lettori CD/DVD, centraline di potenza, amplificatori e qualsiasi oggetto che possa essere fonte di 
disturbi elettromagnetici. NON deve essere installato in prossimità dei condotti di riscaldamento o 
in condizioni che possano provocarne il surriscaldamento.

Il dispositivo NON deve essere installato nel cruscotto sinistro della vettura.
Il personale addetto, tecnico specializzato, è tenuto a verificare attentamente e sotto la propria 
responsabilità  il singolo modello di vettura su cui si trova a operare. L’inosservanza di quanto qui 
sopra riportato può portare alla perdita della garanzia del dispositivo.
Qualora sia richiesta l'istallazione di un dispositivo secondario, questo non deve essere posizionato 
vicino al primario.
È necessario che la posizione del dispositivo venga costantemente variata.
Non lasciare manuali o confezioni dei prodotti all’interno del veicolo.
Targa Telematics declina ogni responsabilità in caso di malfunzionamenti dovuti ad una
installazione non conforme alle specifiche del presente manuale o causati dalla rete di
telefonia mobile GSM/GPRS o dalla rete satellitare GPS. Collegamenti differenti da quelli
indicati o effettuati in modo non conforme possono provocare danni al conducente o al
veicolo.
Targa Telematics si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche e miglioramenti ai 
prodotti e alle procedure descritte in questo manuale.
L’installazione va eseguita seguendo le linee guida fornite da Targa Telematics.

SI RACCOMANDA DI SALDARE A STAGNO I CAPICORDA E DI ISOLARLI ELETTRICAMENTE CON 
GUAINA TERMORESTRINGENTE O USARE NASTRO TELATO.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Effettuare i collegamenti elettrici spelando, crimpando o saldando i fili (v. figura 1, 2 e 4). Infine, isolare con 
nastro telato (v. figura 3) o guaina termorestringente. 
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REV 03

INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO

COLLEGAMENTO AL CABLAGGIO E ATTIVAZIONE

Il dispositivo comprende al suo interno un accelerometro utilizzabile per rilevare spostamenti non autoriz-
zati del veicolo (Motion Sensor). 
Il dispositivo deve quindi essere perfettamente fissato al veicolo e non avere alcun lasco né oscillazioni.  Si 
raccomanda di prestare particolare attenzione affinché il fissaggio sia permanente e non possa sganciarsi o 
allentarsi nel tempo.

Fissare molto bene il dispositivo in modo che risulti ben saldo al veicolo e senza alcun lasco, protetto dagli 
agenti atmosferici e dai raggi solari diretti. 
L’installazione non deve essere visibile all’interno dell’abitacolo. 
Deve però essere installato in posizioni che permettano la buona ricezione dei satelliti GPS. 
Può essere posizionato al di sotto di parti plastiche o in vetroresina ma non sotto parti metalliche o ricoper-
te da vernici metallizzate ad alta densità, che causerebbero seri problemi di ricezione.  
Il dispositivo deve essere installato con il lato dell'etichetta orientato verso il cielo, in modo da permette-
re una ricezione ottimale dei satelliti GPS.

Al termine dell’istallazione e con quadro spento, collegare il dispositivo al connettore come indicato nello 
“Schema di collegamento” e verificare che il led POWER sia acceso. 
Accendere il quadro e portare il veicolo all’aperto in modo da permettere la ricezione dei satelliti GPS. Prima 
di procedere alle ulteriori verifiche, controllare lo stato del modulo GSM.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO  GV55N

SIM CARD

ON/OFF Batteria 
Tampone

Led Rosso Pwr

Led Blu Gps

Led Verde GSM
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OUT1 OUT2 ING1 ING+15 GND V+30

5 4 3 2 1

V+30 ROSSO PIN 1

GND NERO PIN 2

ING + 15 BIANCO PIN 3

GND ING1 ARANCIONE PIN4 (Opzionale)

OUT 2 VERDE PIN 5 (non in uso)

Bianco ( Key ) 

OUT 1 BLU PIN 6

Fusibile
5A

Positivo Sotto Chiave
+15/54

12/24V

85

87

87a
86

30

Relay  esterno per Blocco Avviamento 
(se è previsto)

MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO
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Verificare che la confezione sia completa di tutti i suoi componenti, come riportato nello “Schema di collega-
mento” del presente manuale di installazione.

Predisporre i collegamenti di alimentazione secondo lo schema e:
• Collegare il pin 1 al polo positivo della batteria sulla linea di alimentazione principale.
• Collegare il pin 2 al punto di massa, che deve essere derivata da un punto di massa originale del veicolo 

oppure collegata direttamente al polo negativo della batteria.
• Collegare il pin 3 positivo sottochiave, è di fondamentale importanza che sia sempre presente in fase di 

avviamento. Questo garantisce il corretto funzionamento del relè inibizione avviamento (quando è 
previsto il blocco sul motorino di avviamento).

Collegare eventuali ingressi digitali secondo lo schema (caratteristiche elettriche: ingressi negativi/attivi tra 
0-0.8V).


