
GV55
Mini Dispositivi di Localizzazione Veicoli 
con Batteria Interna

Descrizione Prodotto:
La serie GV55 è un set di mini localizzatori GPS progettati
per una grande varietà di applicazioni di localizzazione
veicoli. La serie comprende due modelli basati o su
sottosistemi GPRS/GSM quad band oppure su sottosistemi
sia GPRS/GSM che UMTS, che permettono di essere
localizzati in tempo reale o tracciati periodicamente da un
server back-end oppure da dispositivi mobili. La serie vanta
interfacce I/O multiple che possono essere usate per
monitorare o controllare dispositivi esterni. Il loro ricevitore
GPS incorporato ha sensibilità superiore e grande velocità
nel fare il primo fix GPS. L’accelerometro triassiale
incorporato permette la rilevazione del movimento ed
estende la durata della batteria tramite sofisticati algoritmi
di gestione dell’alimentazione.

Prodotti della serie GV55:
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Modello Tecnologia Quad band: 850/900/1800/1900 MHz Certificato

GV55 GSM/GPRS Quad band: 850/900/1800/1900 MHz Certificato  CE/FCC/E-Mark

GV55W GSM/GPRS/UMTS Quad band for GSM: 850/900/1800/1900 MHz Triple band 
for UMTS: 850/1900/2100 MHz

Specifiche GSM

GV55 GV55W

Frequency Quad band: 850/900/1800/1900 MHz
Conforme a GSM fase 2/2+ 

-Classe 4 (2W @ 850/900 MHz) 
-Classe 1 (1W @ 1800/1900 MHz)

GPRS GPRS multi-slot classe 12 (10 di default) 
GPRS mobile station classe B

ARTICOLO MODELLO GV55W

Frequenza Triband: 850/1900/2100 MHz 
UMTS: Classe 3 (0.25W@850/1900/2100 MHz)

Trasmissione dati HSDPA R5: Max 3.6 Mbps (DL) 
WCDMA R99: Max 384 kbps (DL)/Max 384 kbps (UL)

Specifiche GSM
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• Involucro estremamente compatto 63mm x 50mm x 21.8mm
• Piccole dimensioni che permettono installazioni più semplici
• Monitoraggio stile di guida e segnalazioni incidenti
• Progettato per applicazioni assicurative e di leasing
• Interfacce I/O multiple per monitoraggio e controllo
• Chipset u-blox interno
• Accelerometro triassiale interno che supporta il monitoraggio 

dello stile di guida, il risparmio energetico e il rilevamento 
del movimento

• Protocollo @Track incluso con funzionalità complete
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Vantaggi

GV55 GV55W

Dimensioni 63mm x 50mm x 21.8mm

Peso 50g

Batteria di backup Li-Polymer 250 mAh

Tempistiche di stand-by Senza report: 59h Con report ogni 5 minuti: 35h Con 
report ogni 10 minuti: 45h

Senza report: 51h Con report ogni 5 minuti: 19h Con report 
ogni 10 minuti: 23h

Tensione operativa Da 8V a 32V DC

Temperatura operativa -30°C ~ +80°C -40°C ~ +80°C per immagazzinamento -30°C ~ +70°C -40°C ~ +80°C per immagazzinamento

Specifiche GSM

Protocollo di interfaccia on Air

Protocollo di trasmissione TCP, UDP, SMS

Monitoraggio alimentazione Allarmi per interruzione 
dell’alimentazione esterna e 
scarico della batteria di backup

Report programmati Posizioni a un intervallo di 
tempo, distanza, 
chilometraggio o combinazione 
di questi valori predefiniti

Geo-fence Allarme Geo-fence e allarme 
parcheggio, che gestisce fino a 
20 aree di geo-fence

Allarme trascinamento All. movimento a quadro off

Allarme velocità Monitoraggio della velocità 
flessibile per allarmi in caso di 
velocità anomale

Gestione dello stile di guida Rilevamento di uno stile di 
guida aggressivo, ad esempio 
frenate ed accelerazioni 
brusche 

Rilevamento incidente Raccolta dati incidente per 
ricostruzione ed analisi

Allarmi speciali Allarmi speciali basati sull’input 
digitale

Controllo remoto Controllo remoto OTA delle 
uscite dei dispositivi

Rilevamento jamming Allarme rilevamento jamming

Specifiche GPS

Chipset GPS Ricevitore u-blox All-In-One 
GPS

Sensibilità Autonomo: -147 dBm 
Accensione a caldo: -156 dBm 
Riacquisizione: -160 dBm 
Tracciamento: -162 dBm

Accuratezza protocollo (CEP) Autonomo: < 2.5m SBAS: < 
2.0m

TTFF (Cielo aperto) Accensione a freddo: 27s 
accensione media: 27s a caldo: 
1s 

Interfacce

Ingressi digitali Due ingressi digitali, un 
ingresso positivo per 
rilevamento avviamento e un 
ingresso negativo per uso 
generico 

Uscite digitali Un’uscita digitale, open drain, 
150 mA max current drain

Uscite digitali bloccate Un’uscita digitale con circuito 
interno bloccato, open drain, 
150 mA max current drain

Antenna GSM Solo interna

Antenna GNSS Solo interna

Indicatori LED GSM, GPS e alimentazione

Mini USB Port Mini USB port per 
aggiornamento e debug
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